GEMEINDE PONTRESINA

- Richtlinien flir die
Ubernahme von Privatstrassen
durch die Gemeinde

Art. 1

Privatstrassen, die dem allgemeinen Verkehr iiberlassen werden
und bessere Zufahrtsmoglichkeiten zu Siedlungen, Gemeindewal-
dungen oder Zugang zu Spazierwegen bieten, konnen auf Gesuch hin
von der Gemeindeversammlung iibernommen und unter folgenden
Bedingungen als 6ffentlich erkliart werden:

Art. 2
Die minimalen Fahrbahnbreiten miissen betragen:
a) 5,00 m fiir Strassen mit Verkehr in beiden Richtungen;

b) 3,50 m fiir Einbahnstrassen und Strassen mit den erforderlichen
Ausweichstellen;

¢) Strassen, die zu vielbegangenen Spazierwegen fiihren, sind mit
einem Trottoir zu versehen, das nach Moglichkeit eine Breite von
1,00 m aufweisen soll;

d) fiir alle Strassen darf die maximale Steigung 10% nicht iiber-
steigen.

Art. 3

Der Strassenunterbau muss frostsicher und der zu erwartenden
Beanspruchung geniigend stark erstellt sein.

Erfordern von der Gemeinde iibernommene Sirassen und Wege
nachtrdglich unvorhergesehene grossere Ausgaben, die auf mangel-
hafte Erstellung der Strasse zuriickzufiihren sind, kénnen bis zu 80%

derselben im Perimeterverfahren den derzeitigen Anliegern iiber-
bunden werden.

Art. 4

a) In geniigenden Abstidnden miissen FEinlaufschichte fiir die
Strassenentwdsserung vorhanden sein. Die Ableitung der Stras-
senentwisserung darf nicht in die Kanalisation erfolgen, sondern
muss separat abgeleitet werden;

b) die Beleuchtung der Strasse ist obligatorisch und kann auf Ge-
such hin von der Gemeinde erstellt und den Anliegern zu den
Selbstkosten weiterverrechnet werden.



Art. 5

Samtliche unterirdischen Werkleiiungen miissen in geniigender
Dimension und belastungssicher verlegt sein. Der Strasseneigen-
timer oder der zustidndige Bauleiter hat die in Frage kommenden
Werkverwaltungen (Wasser, Kanalisation, Elekirisch und Telephon)
rechizeitig auf die Strassenerstellung aufmerksam zu machen.

Grenzzeichen und Fixpunkte sind vor Baubeginn durch den Geo-
meter versichern zu lassen.

Art. 6

Die Strassen sind mit einem staubfreien Belag zu versehen. Die
Art des Belages (bitumindse Triankung, Oberflichenbehandlung,
Pflasterung usw.) richtet sich nach der zu erwartenden Beanspru-
chung der Strasse. |

Die Beldge sind durch seitliche Belagsabschliisse (Bundsteine)
einzufassen.

Art. 7

Wo bereits Trottoirs vorhanden sind, sind die Trottoirabschliisse
(Randsteine), sofern sie noch brauchbar sind, nach Lage und Héhe
zu richten, sowie mit einem geniigenden Fundament zu versehen. De-
fekte Randsteine sind durch neue zu ersetzen. Zugelassen sind die
von der Gemeinde verwendeten normalen Steine. Im iibrigen gelten
die Bestimmungen fiir die Fahrbahn sinngemiss.

Art. 8

Der Uebergang der Privatstrasse an die Gemeinde erfolgt ohne
weitere Entschidigung. Sie ist pfandfrei und ohne private Grund-
lasten zu iibergeben. Die darauf lastenden Fahr- und Wegrechte sind
im Grundbuch zu loschen.

Art. 9
Bei Einmiindungen von Privatstrassen in die Kantonsstrasse sind
dem Gemeinderat Baupline im Masstab 1:100 in vierfacher Ausfer-
tigung zuhanden des kantonalen Bauamtes einzureichen.
Ari. 10

Abweichungen von diesen Richtlinien kénnen in begriindeten
Ausnahmefdllen, auf Antrag des Departementchefs, vom Gemeinde-
rat bewilligt werden.
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